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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ  “ АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС ”.

Отдельная ГРИМЕРКА. Ключ от гримерки на время пребывания должен находиться у директора группы.

Мы привозим 6 ручных радиомикрофонов AKG WMS4000HT  с головами C5900WL-1 MKII с радиочастотным диапазоном приёма-передачи от 650-700 MHz.*
Для проведения концерта, нам необходим следующий состав    звуковой аппаратуры:

1. Микшерный пульт (пример: Allen&Heath GL2400) с обязательным наличием:

16-ю моно - входов (6 микрофонов,  наш эффект1-моно, наш эффект2-моно, стерео-возвраты с Ваших HALL/ MD, DELAY(mono) + 1 моно-TALKBACK) с возможностью раздельной регулировки низких, высоких частот и 2-мя полу-параметрическими эквалайзерами на моноканалах;

7х4 MATRIX; 

6  AUX-посылов (1-мониторная линия I (два центральных монитора на сцене /или наш in-ear monitoring LEFT/)*, 

2- мониторная линия II (два внешних монитора на сцене /или наш in-ear monitoring RIGHT/)**, 

3-посыл на наш эффект I, 4- посыл на наш эффект II, 5- посыл на ваш HALL-процессор, 6- посыл на ваш  DELAY-процессор),

4-мя моно-подгруппами с возможностью подключения в их инсерты вашего компрессора/нашего динамического процессора ***;  

обязательно наличие возможности в пульте направлять сигналы с каналов одновременно на 1-2, 3-4 подгруппы и на MASTER.

2. Процессор DELAY с функцией TAP (TC  D-TWO). PRESET- TAP DELAY.

3. Процессор  с эффектом HALL (LEXICON, TC  M-One). PRESET-CONCERT HALL.

4.   2 - 4 (в зависимости от размера площадки)  двухполосных напольных монитора 250-300W, скоммутированых в две линии + 1/3-октавный эквалайзер для каждой линии с переключателем  регулировки +6/+15 Db и обрезным фильтром низких частот (пожелание - Klark-Tecknik DN360). Сами мониторы должны быть одной модели, согласованы по уровню громкости и работать между собой частотно и динамически одинаково.

5. Перед портальной системой обязательны  1/3-октавные эквалайзеры для каждого канала PA-системы (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМАТА СИСТЕМЫ ОЗВУЧИВАНИЯ ПЛОЩАДКИ L-R/ L-C-R/ SIDE FILLS, FRONT-FILLS и т.д.) с переключателем  регулировки +6/+15 Db (пожелание - Klark-Tecknik DN360), расположенные у FOH-console. Мощность системы зависит от площадки, на которой будет проходить выступление коллектива и обеспечивать звуковое давление не менее 115 Db  SPL в каждой точке расположения зрителей. Система должна относиться к профессиональной концертной серии и отвечать современным требованиям по качеству звуковоспроизведения. МИНИМАЛЬНАЯ инсталляция -  3-х полосная PA-система.

6.  DBX 1066 -2-х канальный компрессор/лимитер/экспандер/гейт, скоммутированый в инсерты 1-2 подгруппы микшерной консоли в стереорежиме LINK ***

6а. Четыре кабеля XLRm-XLRf не менее 3 метров длиной и два «инсертных» кабеля не менее 3 метров длиной, два переходника ¼”-jack f на XLRm,  два переходника ¼”-jack f на XLRf.

7. Минидисковая дека с функцией “auto pause”.

8. Обеспечение подсветкой рабочей области микшера и приборов обработки.

9. Обеспечение Talk Back от FOH-console со сценой через мониторы (встроенная система Talk Back в FOH-console или проводной SHURE SM 58).

10. 4-е свободные сетевые розетки около микшера/ в месте установки наших микрофонных ресиверов.

11. 1  стул  у FOH-консоли для звукорежиссёра

12. Микрофонная стойка «журавль» с толстым «держаком» под ручной микрофон Shure/AKG.
13. Обеспечение необходимыми элементами питания к нашим микрофонным радиосистемам*/ наших in-ear monitors**: 12*/24** новых пальчиковых батарей «Дюрасел» типа АА.
 _________________________________________________________________________________________________ 

Сноски по тексту:

*     - их использование оговаривается со звукорежиссёром перед каждым мероприятием
**   -  их использование оговаривается со звукорежиссёром перед каждым мероприятием
*** - в случае использования нашего динамического процессора, пункт 6 снимается и добавляется пункт 6а (оговаривается со звукорежиссёром перед каждым мероприятием)

 ________________________________________________________________________ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  КАНАЛОВ  МИКШЕРНОГО  ПУЛЬТА

  1. 

1 микрофон.

  2. 
 
2 микрофон.
  3. 
 
3 микрофон.
  4.  
4 микрофон.
  5.  
5 микрофон.
  6.  
6 микрофон.

  7.  
Возврат с нашего эффекта I (моно)

  8.  
Возврат с нашего эффекта II (моно)

  9-10.
Возврат с нашего нашего динамического процессора
11-12 
Возврат HALL(лев/прав)
13. 
Возврат DELAY(лев)

14.
TALKBACK

15-16.
Минидиск (лев/прав.)

Нам необходима репетиция (САУНД ЧЕК):  не менее 40 минут, максимально близко по времени  к  началу выступления.

К моменту начала нашего саундчека {начало обговаривается заранее}, вся звуковая аппаратура должна быть полностью подключена, быть «продута» и  находится в рабочем состоянии. 

Если по вине организаторов саундчек не был проведен, то 

выступление "АКАПЕЛЛА  ЭКСПРЕСС"  не  состоится и предоплата      не возвращается.

НИКАКИЕ ДРУГИЕ МУЗЫКАНТЫ И ЗВУК. ПЕРСОНАЛ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ КАНАЛЫ В М/ПУЛЬТЕ И ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ ЛЮБЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАМИ ПРИБОРОВ ОБРАБОТКИ, МОНИТОРНЫХ И ПОРТАЛЬНЫХ ЭКВАЛАЙЗЕРОВ/ПРОЦЕССОРОВ И Т. Д. без согласования со звукорежиссёром  "АКАПЕЛЛА  ЭКСПРЕСС"  С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ НАШЕГО САУНДЧЕКА И ДО КОНЦА ВЫСТУПЛЕНИЯ!!!
Точное и своевременное выполнение наших пожеланий - залог успеха мероприятия!
С  УВАЖЕНИЕМ,  "АКАПЕЛЛА  ЭКСПРЕСС"

Директор 
-  Максим Кулиш     +7 916 6378637

Звукорежиссер – Роман Трофимов  +7 903 7597264
